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HECOPERL 840 PO

Effektmodifier für die Verpackungsindustrie

	


	Lieferform
	:
	Pulver.

	
	
	

	Wirksubstanz
	:
	100% von hydrophobiertem, anorganischem und freifließenden Pulver ohne Träger. Das Produkt entspricht der EG-RL 67/548

	
	
	

	Zugabeempfehlung
	:
	Wir empfehlen Zugaben von 0,1-0,2%, selten 0,3%

	
	
	

	Einsatzgebiete
	:
	Durch die gewählte Korngröße werden, in ihrer Größe steuerbar, Blasen in transparenten- sowie in transluzenten Verpackungen erzielt. Dekompression ist strikt zu vermeiden.

	
	
	

	Eigenschaften
	:
	Mit HECOPERL 840 PO wird in der Flaschen-, Verschluß- und Becherindustrie gezielt eine „Perl- oder Blaseneffektstruktur“ erreicht. HECOPERL 840 PO ist bei Massetemperaturen von 185°C.-280°C. einsetzbar. Langsames Einspritzen bei höherer Massetemperatur und reduziertem Nachdruck („Umschaltpunkt auf Nachdruck deutlich früher kommen lassen“) ergibt größere Blasen. Schnelleres Einspritzen bei einer gezielten Erhöhung des Nachdrucks ergibt deutlich kleinere Blasen. Der endotherme Reaktionsmechanismus wird nicht durch die Zugabequantität,- sondern ausschließlich „durch Temperatur und Druck“ gesteuert. HECOPERL 839 PO führt „generell zu kleineren Bläschen“.

	
	
	

	Gebindegröße
	:
	1.050,0 kg (42 Sack à 25,0kg)/Palette, netto.


Sicherheitshinweise
	


	Lebensmittelrecht
	:
	HECOPERL 840 PO entspricht der BgVV und der US-FDA. Migrationslimit (mg/kg) gemäß RL 2002/72/EG, Artikel 2 (a-c), SML/SML(T)1-25: Keine Einschränkung.

	
	
	

	Lagerung
	:
	Bei sachgemäßer,- insbesondere trockener Lagerung sind bis zu einer Lagerzeit von sechs (6) Monaten keinerlei Produktbe​einträchtigungen bekanntgeworden. Lagerklasse 11,0 (VCI)

	
	
	

	Handhabung
	:
	Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden. WGK 0 (VCI).

	
	
	

	Im Brandfall
	:
	Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO2 oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasservollstrahl.
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Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um  zugesicherte Produkteigenschaften.

Eigene Praxistests werden empfohlen.
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