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HECOSTAT 274 PE

Antistatikadditiv

	


	Lieferform
	:
	Granulat.

	
	
	

	Wirksubstanz
	:
	10% Langzeitantistatikum von nichtionogenen Verbindungen.

	
	
	

	Zugabeempfehlung
	:
	Wir empfehlen in PE- und PP-Schäumen sowie in allgemeinen PE- und PP-Produkten eine generelle Zugabe von 4,0%

	
	
	

	Einsatzgebiete
	:
	Antistatische Ausrüstung von PE- und PP-Produkten sowie auch von PE-Isolierrohren- und Schaumfolien.

	
	
	

	Eigenschaften
	:
	HECOSTAT 274 PE zeichnet sich in EPE- und EPP durch eine ausgezeichnete Wirkung aus, wenn es bei diesen Produkten zu „shrinkage-problemen“ kommt, gleichzeitig stellt sich eine hohe antistatische Wirkung auch dann ein, wenn die absorbierbare Luftfeuchte bei (30% oder auch darunter liegt, hier werden dann hohe Luftfeuchtequantitäten bei, auch sehr ungünstigem Klima (Kälte) absorbiert. Bei allen Bedingungen zeigten sich überragende Halbwertszeiten. Bei EPE- und EPP kommt es zu keinerlei Chlorionenbeeinträchtigungen, eine Verwendung in EPE-Folien für Electronicverpackungen, die „Chipeignung“ ist zu überprüfen, Beeinträchtigungen sind uns bisher jedoch nicht bekanntgeworden.

	
	
	

	Gebindegröße
	:
	Säcke a´ 25,0kg netto.


Sicherheitshinweise
	


	Lebensmittelrecht
	:
	Nach Empfehlung III (PE) des BgVV kann das Produkt mit 5,0% und gemäß der Empfehlung VII (PP) des BgVV mit 8,0% für Bedarfsgegenstände welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, dosiert werden.

	
	
	

	Lagerung
	:
	Bei sachgemäßer Lagerung unter Normalraumbedingungen sind uns bis zu einer Lagerzeit von neun (9) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekanntgeworden.

	
	
	

	Handhabung
	:
	Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden. WGK 1 (SE).

	
	
	

	Im Brandfall
	:
	Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO2 oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasservollstrahl.
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Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen,  dennoch handelt es sich in keinem Fall um  zugesicherte  Produkteigenschaften.

Eigene Praxistests werden empfohlen.
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