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HECOCLEAN 3

Reinigungskonzentrat

	


	Lieferform
	:
	Granulat.

	
	
	

	Wirksubstanz
	:
	20% Fettsäureester mit einem, auf den Verwendungszweck hin abgestimmten und temperaturstabilen Träger. Dieses Produkt entspricht der EG-RL 90/128 Verordnung 95/11

	
	
	

	Zugabeempfehlung
	:
	HECOCLEAN 3 wird ohne die Abmischung mit einem Polymer zur abrasionsfreien Reinigung von Spritzguss- und Extrusions​an​lagen eingesetzt.

	
	
	

	Einsatzgebiete
	:
	Für sämtliche Verarbeitungsanlagen mit Plastifizieraggregaten wie Schnecke- und Zylinder sowie deren Austragungseinheiten Kopf-, Flansch- und Werkzeug zur hochwirksamen, jedoch nicht abrasiven Reinigung auch rheologischer Totzonen.

	
	
	

	Eigenschaften
	:
	HECOCLEAN 3 ist ein sehr stark wirkendes äußeres Gleitmittel, welches stark strukturviskoses Fließen injiziert, es sollte pur, also ohne Abmischung mit dem, im Anschluss zu verarbeitenden Polymer gefahren werden. HECOCLEAN 3 wird alle, sich in der Anlage befindlichen Zersetzungsprodukte-, oder auch Farbreste anlösen und austragen. Mit HECOCLEAN 3 versetztes Material kann unter Berücksichtigung der optischen Verfärbungen ohne jede Einschränkung regranuliert- und wiederverarbeitet werden.

	
	
	

	Gebindegröße
	:
	Säcke a´ 25,0kg netto/ 1.000 kg a Palette


Sicherheitshinweise
	


	Lebensmittelrecht
	:
	Für Bedarfsgegenstände welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen sind nach EG-RL 90/128 gemäß Verordnung 95/11 keine Höchstgrenzen genannt (EG-Recht).

	
	
	

	Lagerung
	:
	Bei sachgemäßer Lagerung unter Normalraumbedingungen sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekannt geworden.

	
	
	

	Handhabung
	:
	Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden. WGK 1 (VCI).

	
	
	

	Im Brandfall
	:
	Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO2 oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasservollstrahl.
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Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um  zugesicherte Produkteigenschaften.

Eigene Praxistests werden empfohlen.

Kunststofftechnik Ulrike Lapacz, Kopernikusstr. 20, 10245 Berlin
Telefon 0 30 / 48  09 51 26
Telefax 0 30 / 48 09 51 27


