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HECOZELL 810 PE

Zellmodifier- und Stabilisatoradditiv

	


	Lieferform
	:
	Granulat.

	
	
	

	Wirksubstanz
	:
	50% Carbonsäure mit einem Träger, der exakt die rheologischen Bedingungen der Schaumerzeugung berücksichtigt, das Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung der EG-RL 67/548

	
	
	

	Zugabeempfehlung
	:
	Für physikalisch-chemisch getriebene PE- und PP-Schäume 1,2-1,6%. Für Schaumfolien werden 1,5% eingesetzt.

	
	
	

	Einsatzgebiete
	:
	Hochwertiger Zellmodifier für EPE und EPP welches meistens mit Butan und/oder Pentan physikalisch getrieben wird. Es hat sich gezeigt, daß HECOZELL 810 PE oft auf Kurzschnecken und Tandemanlagen mit geringerem L/D beachtliche Vorteile bietet.

	
	
	

	Eigenschaften
	:
	HECOZELL 810 PE reguliert- und stabilisiert das „cell-size and distribution“ bei einem stabilen und fein struktuierten Schaum mit gesicherten (40-Werten wobei ein „guter Griff“ erreicht wird. Zur Zellnukleierung ist die Zugabe von HECOFOAM 970 PO gut geeignet. Ist hinsichtlich des Equipments mit Schwierigkeiten bei den (40-Werten zu rechnen, sollte HECOZELL 832 PE und bei „shrinkage-problems“ HECONUK 420 PE dosiert werden.

	
	
	

	Gebindegröße
	:
	Säcke a´ 25,0kg netto.


Sicherheitshinweise
	


	Lebensmittelrecht
	:
	Bis zu 4,0% entspricht HECOZELL 810 PE den Bestimmungen des BgVV für Kunststoffe welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Andere Länderzulassungen sind anzufragen.

	
	
	

	Lagerung
	:
	Bei sachgemäßer Lagerung unter Normalraumbedingungen sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekanntgeworden.

	
	
	

	Handhabung
	:
	Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden. WGK 0 (VCI).

	
	
	

	Im Brandfall
	:
	Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO2 oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasservollstrahl.
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Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um  zugesicherte Produkteigenschaften.

Eigene Praxistests werden empfohlen.
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