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HECOFOAM 940 S

Treibmittel-Konzentrat

	


	Lieferform
	:
	Konzentrat.

	
	
	

	Wirksubstanz
	:
	40% endothermes System auf einem PS-Träger. Das Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung der EG-RL 67/548

	
	
	

	Zugabeempfehlung
	:
	Für Spritzgußeinfallstellen 0,3-0,6%, bei Direktbegasung, dem physikalisch-chemischen Schäumen, also einer Zellnukleierung 1,2-2,0%. Zur Gewichtsreduzierung ca. 2,0-2,5%

	
	
	

	Einsatzgebiete
	:
	Hochwertiges endothermes Treibmittel welches vorrangig in PS und ABS aber auch in weiteren Styrolpolymeren eingesetzt wird und dort zum Ausgleich von Einfallstellen sowie als Zellnukle​ierungsmittel in der Direktbegasung-, vorrangig aber als rein chemisches Treibmittel im Spritzguß und der Extrusion von PS-, ABS und weiteren Styrolpolymeren eingesetzt wird.

	
	
	

	Eigenschaften
	:
	HECOFOAM 940 S hat eine Starttemperatur von ca. 150°C., die optimale Gasausbeute liegt bei ca. 190-230°C., das Produkt liefert eine optimale Verteilung die sich bei allen Treibverfahren durch fein struktuierte Schäume und ein optimiertes cell-size and distribution zeigen.

	
	
	

	Gebindegröße
	:
	Säcke a´ 20,0kgnetto.


Sicherheitshinweise
	


	Lebensmittelrecht
	:
	HECOFOAM 940 S entspricht den Bestimmungen des BgVV und des FDA für Kunststoffe die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

	
	
	

	Lagerung
	:
	Bei sachgemäßer Lagerung unter Normalraumbedingungen sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekanntgeworden.

	
	
	

	Handhabung
	:
	Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden. WGK 0 (VCI).

	
	
	

	Im Brandfall
	:
	Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO2 oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasservollstrahl.
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Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um  zugesicherte Produkteigenschaften.

Eigene Praxistests werden empfohlen.
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